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２本のつながった直線の間に曲線（単円弧／基本形クロソイド）を作図し、その曲線要素表

の作図も行います。

曲 線 設 置

操作手順

曲線設置

１）『曲線設置.exe』を開きます。

２）要素1を指示して下さい。

つながっている直線の１要素目をマウスの左ボタンでクリックして選択します

操作手順

つながっている直線の１要素目をマウスの左ボタンでクリックして選択します。

左図のような対話ボックスが表示されますので、

　　　　ボタンをクリックします。はい

３）要素2を指示して下さい。

つながっている直線の２要素目をマウスの左ボタンでクリックして選択します。

左図のような対話ボックスが表示されますので、

　　　　ボタンをクリックします。はい

左図のような対話ボックスが表示されますので、

「単円弧」、又は「基本形クロソイド（対称）」の

どちらかを選択して下さい

はい

どちらかを選択して下さい。

曲線設置
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　　「単円弧」を選択した場合

（１）入力して下さい。

左図のような対話ボックスが表示されますので、

各項目で入力 チ クＯＮ／ＯＦＦを指示して

ＣＡＳＥ① － 単円弧

IP線による

曲線設置

各項目で入力・チェックＯＮ／ＯＦＦを指示して

下さい。

曲線要素表を作成

するかどうか

IP線による

直線を切断

するかどう

IP点を作成

するかどう

　　 　　

　切断にﾁｪｯｸONの場合　　　　　　切断にﾁｪｯｸOFFの場合 　作図にﾁｪｯｸONの場合　　　　　作図にﾁｪｯｸOFFの場合

IP点を作成

するかどう

IP線の切断とは･･･ IP点の作図とは･･･

すべての項目に入力（確認）が完了したら、　　　　ボタンを押して下さい。

（２）「ＯＫ」したら・・・

左図のような対話ボックスが表示されますので、

要素表の配置位置を指定して下さい。

Ｏ Ｋ

※ 指示した点を中心に円（要素表）を描きます。

（３）できあがり！

曲線設置
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「基本形クロソイド（対称）」を選択した場合

（１）入力して下さい。

左図のような対話ボックスが表示されますので、

各項目で入力・チェックＯＮ／ＯＦＦを指示して

下さい

ＣＡＳＥ② －基本形クロソイド（対称）

曲線設置

下さい。

曲線要素表を作成

するかどうか

IP線による

直線を切断

するかどう

IP点を作成

するかどう

m単位

するかどう

か

m単位

始点側

終点側

ポイント

このコマンド（または「crothoid」）で描いたクロソイド曲線をセンターラインとして、後から幅

員線をつけた場合、各計算間隔上での方向各などが不確かなものになりますので、センターライン

と幅員線を同時に描く方が、より精度の高い図形になります。

すべての項目に入力（確認）が完了したら、　　　　ボタンを押して下さい。

（２）「ＯＫ」したら・・・

左図のような対話ボックスが表示されますので、

要素表の配置位置を指定して下さい。

Ｏ Ｋ

※ 指示した点を要素表の左上端として描きます。

（３）できあがり！

曲線設置


