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「加工図.exe」を使って作図した図面の鉄筋質量表及び重量表を作図する。

このコマンドを行う前に「加工図.exe」で鉄筋の加工図を作成しておいて下さい。

鉄 筋 表 2 桁

操作手順

鉄筋表2桁

１）『鉄筋表.exe』を開きます。

左図のような対話ボックスが表示されますので、

単位を選択し、「実行」ボタンをクリックします。

＊ＳＩ単位系・・・鉄筋質量表

操作手順

＊ＳＩ単位系・・・鉄筋質量表

　＊従来単位系・・・鉄筋重量表　　を作成します。

２）領域の１点目（点ａ）を指示して下さい。

領域を構成する図形を矩形領域で囲って選択します。領域を構成する図形を矩形領域で囲って選択します。

点ａでマウスの左ボタンをクリックするか、キーボード

から座標を入力して下さい。

３）領域の対角点領域の対角点（点ｂ）を指示して下さい。

点ｂでマウスの左ボタンをクリックするか、キーボード点ｂでマウスの左ボタンをクリックするか、キ ボ ド

で座標を入力して下さい。

鉄筋表2桁



2

下のようなダイアログボックスが画面に表示されます。

指定した領域の図形でよければ ボタンを押すか マウスの左ボタン完 了

鉄筋表2桁

指定した領域の図形でよければ、　　　　ボタンを押すか、マウスの左ボタン

をクリックします。領域を追加・除外する場合は、マウスの右ボタンを押して、

追加・除外します。

選択した図形を取り消す場合は、　　　　ボタンを押して、選択し直します。

４）「選択完了」したら・・・

完 了

取 消

４）「選択完了」したら・・・

左図のような対話ボックスが表示されます。

　＊検出記号

　　この記号が表示されます

　＊アルファベット順

　　　検出記号の枠内には、ランダムに並んで

　　　いますが、「アルファベット順」ボタン

をクリ クすると 鉄筋表はち んと　　　をクリックすると、鉄筋表はちゃんと、

　　　アルファベット順に作成されます。

　＊指定順

　　　並べたい順に検出記号をクリックして、

　　　「指定順」ボタンをクリックします。

＊作図順読込＊作図順読込

　　　すでに作成された鉄筋表がある場合、そ

　　　の鉄筋表の「鉄筋質量表（重量表）」の

　　　文字に触れることによって、それと同じ

　　　並びの順序で鉄筋表を作成することがで

　　　きます。

　　　「作図順読込」ボタンをクリックした後

に、「指定順」ボタンをクリックして下　　に、「指定順」ボタンをクリックして下

　　　さい。

どの場合も、最後に「指定順」

をクリックして下さい。

注 意 ！

鉄筋表2桁



3

左図のような対話ボックスが表示されますので、

「ＯＫ」ボタンをクリックします。

そして、鉄筋表の配置点（表の左上位置）を

クリックします。

鉄筋表2桁

５）できあがり！
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